
 

Survivor® Z 0 
Survivor wurde neu gestaltet und ist mit einer Niedrigprofilblende ausgestattet, die Ausrüstung und Geräte nicht 
behindert. Im Lieferumfang der Lampe sind nun zwei optionale Smoke Cutter®-Stöpsel enthalten. Mit ihrer Hilfe können 
Sie den Lichtstrahl nach Bedarf anpassen, ohne die Lichtleistung zu verändern. Außerdem wurde der Clip neu konzipiert 
und ein verstärkter D-Ring hinzugefügt, damit die hängende Lampe nach vorne zeigt. 

Erfüllt Klasse 1, Abschnitt 1! 

• Erhältlich für Akkubetrieb und mit Alkalibatterien 
• Verfügt über die C4® LED-Technologie mit vier Beleuchtungsmodi:  

o Wiederaufladbares Modell:  
 Hell für einen superhellen Lichtstrahl, der Rauch durchdringt: 41,000 Candela, 175 Lumen, 

405 m Leuchtweite, Brenndauer 3.5 Stunden 
 Mittel für helles Licht und längere Betriebsdauer: 14,000 Candela, 60 Lumen, 237 m 

Leuchtweite, Brenndauer 13 Stunden (NiCd) 
 Blinken zur Signalisierung: 8 Stunden Betriebsdauer 
 Mondscheinmodus für eine abgeblendete Beleuchtung zur Schonung der Batterie: 20 Tage 

Betriebsdauer 
o Modell mit Alkaline-Batterien:  

 Hell für einen superhellen Lichtstrahl, der Rauch durchdringt: 41,000 Candela, 175 Lumen, 
405 m Leuchtweite, Brenndauer 4 Stunden 

 Mittel für helles Licht und längere Betriebsdauer: 14,000 Candela, 60 Lumen, 237 m 
Leuchtweite, Brenndauer 15 Stunden 

 Blinken zur Signalisierung: 8 Stunden Betriebsdauer 
 Mondscheinmodus für eine abgeblendete Beleuchtung zur Schonung der Batterie: 20 Tage 

Betriebsdauer 
• Speziell konzipierte Optik mit optionalen, austauschbaren Smoke Cutter®-Stöpseln für bevorzugtes 

Lichtstrahlmuster:  
o Der schwarze Stöpsel sorgt für eine wesentliche Verringerung der Randausleuchtung und erzeugt einen 

konzentrierten Lichtstrahl 
o Der gelbe Stöpsel verringert die Randausleuchtung und die durch blendendes Licht verursachte 

Ermüdung der Augen 
o Ohne diese beiden Stöpsel erhält man den normalen Survivor-Lichtstrahl 

• Ein starker Federclip lässt sich sicher an Gurten und Ausrüstung befestigen; durch den D-Ring wird die hängende 
Lampe nach vorne ausgerichtet 

• Optimierte Elektronik bietet regulierte Helligkeit 
• Die wiederaufladbare NiCd-Batterie für Industrieanwendungen kann bis zu 1,000 Mal wieder aufgeladen werden. 

Nimmt auch vier nicht aufladbare Alkalibatterien des Typs AA auf, wenn es auf schnelle Batteriewechsel 
ankommt. 

• Gummikuppel-Druckschalter ist selbst mit schweren Handschuhen leicht zu bedienen; auf extrem lange 
Lebensdauer ausgelegter ultraschallgeschweißter Druckschalter 

• Schlagfestes superrobustes Polyamidgehäuse bietet eine außergewöhnliche Haltbarkeit; mit O-Ring-Dichtung, 
unzerstörbarer Polycarbonatlinse mit kratzfester Silikonbeschichtung in einer strapazierfähigen Blende montiert 

• Spritzwassergeschützt nach IPX4; Bruchfestigkeit aus 2 Metern Fallhöhe getestet 
• Positive Identifizierbarkeit dank Seriennummer 
• H × B × T: 7.06" x 2.85" x 2.87" (17.92 x 7.24 x 7.29 cm) — Höhe im Ladegerät: 8.67" (22.02 cm) 
• Ni-Cd: 1 lb 1.9 oz (508 g) Alkali: 13.1 oz (371 g) 
• Internationales Sicherheitsorange, hochsichtbares Gelb oder schwarz 
• Montiert in den USA 
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