
KA R L G m b H

F E U E R W E H RG E R ÄT E  V O N  M E I ST E R

TAUSENDFACH IM EINSATZ:



Ø 30,5

390

315

26
0

450

380

26
0

34
8

Unsere “Dauerbrenner” – seit Jahrzehnten im harten Einsatz bewährt und nahezu
unzerstörbar: Mit Aluminium Druckgussgehäuse, besonders großen Kühlrippen und mit
Spezialsicherheitsglas ausgestattet, leistet der Halogen-Flutlichtstrahler FS 1000 bei
einem Lichtaustritt von 220 x 265 mm 1000 Watt. Die Variante FS 1500 (Lichtaustritt 220
x 350 mm) ist mit einer 1500 Watt Halogenlampe ausgestattet.

Beide Strahler sind lageunempfindlich, sehr robust und stecken selbst extreme Tempe-
raturschwankungen weg. Das Geschehen rücken sie mit technischen Details ins richtige
Licht, die Sie den Datenblättern oder unserer Website www.karl-meister.de entnehmen
können.

Strahler FS 1000 · FS 1500
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Strahler BS 1000

GRUND ZUM STRAHLEN…

…bietet unser “Highlight”: Der Halogen-Breitstrahler BS 1000. In Zusammenarbeit mit einem
akkreditierten Deutschen Institut für angewandte Lichttechnik, das die entsprechende
Kompetenz nach DIN EN 45001 besitzt, wurde der BS 1000 auf Basis unseres “Klassikers”
FS 1000 hinsichtlich Variabilität (z.B. Montage an Fahrzeugen), bestmöglicher Wasserabdichtung
und maximaler Effizienz weiterentwickelt.

Das Ergebnis: Der BS 1000 mit breitstrahlender Lichtverteilung – ein hinsichtlich Betriebs-
wirkungsgrad und Lichtstärkeverteilung sowie der Erfüllung weiterer Ansprüche optimales
Qualitätsprodukt – gem. DIN EN 690 598-1-VDE 0711 vom TÜV Südwest zertifiziert.

Die gleichbleibende Qualität wird durch jährliche Kontrollen der Abnahmebehörden und
die durchlaufende Nummerierung sichergestellt. Die technischen Details haben wir für Sie
in übersichtlichen Datenblätter und unter www.karl-meister.de aufbereitet.



Qualität bis ins kleinste Detail:
Aluminium Druckgussgehäuse,
Halogenlampe 230 V / 1000 W,
gehämmerter und eloxierter Reflektor,
Sicherheitsscheibe mit Passformdichtung,
verschraubter Aluminium-Rahmen,
Sicherheitsstecker mit Überwurfring.

Die ausführliche Beschreibung
können Sie den Datenblättern entnehmen.

  Reflektor

Spezial-
     Dichtung

Sicherheits-
   Scheibe



Zuverlässig, robust, langlebig – diese Eigenschaften machen unsere Flutlichtstrahler zu echten
Meisterstücken. Ob als Handscheinwerfer, montiert an Einsatzfahrzeugen oder auf dem Stativ:
DIN-genormt und TÜV-geprüft bringen sie sekundenschnell Licht ins Dunkel. Unverzichtbar dort,
wo es darum geht, Leben zu retten oder Schlimmeres zu verhüten – bei Feuerwehren, der Polizei,
bei den Rettungsdiensten.

Auch nach langem Einsatz und in heißem Zustand nimmt der BS 1000 einen Wasserstrahl oder
einen Sturz in eiskaltes Wasser nicht übel. Ohne Unterbrechung setzt er seine im wahrsten Sinne
des Wortes Not-wendige Funktion fort. Ihre Langlebigkeit stellen unsere Strahler täglich unter
Beweis. So kamen zum Beispiel beim Großbrand auf dem Flughafen Düsseldorf im April 1996 Meister-
Strahler aus den 60er-Jahren zum Einsatz.

Wir wissen, was von uns erwartet wird – deshalb setzt man in Deutschland meistens auf Meister.

MEISTENS IST ES MEISTER…



Lochabstand 450

490

Ø 30

Lochabstand 600

Ø 30,5

632

Ø 30

Lochabstand 350

Ø 30

382

Stativ ST 4500 Stativ ST 1700

VERZICHTEN SIE NICHT AUF DIESE MEISTER-LEISTUNG...

Karl Meister GmbH
Feuerwehr- und
Signalgeräte

Markwiesenstraße 30
72770 Reutlingen
Fon 07121/566012
Fax 07121/566013
www.karl-meister.de
info@karl-meister.de

Auftragsabwicklung:
Niederlassung
Leonberg

Hummelbergweg 58
71229 Leonberg-Silberberg
Fon 07152/998160
Fax 07152/998161
oder 07152/58361
leonberg@karl-meister.de

…wenn es hoch hinausgehen soll, um Einsatzorte auszuleuchten. Das TÜV
getestete und zertifizierte Stativ ST 4500 mit 4,50 m maximaler Auszugshöhe
bietet Ihnen enorme Standsicherheit bei ca. 15 kg Höchstbelastung. In Verbindung
mit einer entsprechenden Aufnahmebrücke, die wir in kurzer, mittlerer und
langer Ausführung ( 350 mm, 450 mm und 600 mm Lochabstand ) anbieten,
kann das Stativ mit zwei Strahlern ausgerüstet werden.

Das einfachere Stativ ST 1700 mit 1,70 m Auszugshöhe und ausziehbaren
Standbeinen benötigt keine Verspannung.

Die technischen Details inklusive aller relevanten Maße stehen für Sie per
Datenblatt oder auf unserer Homepage www.karl-meister.de bereit. Wo immer
es darauf ankommt: Setzen Sie beruhigt auf Meister. Unsere Qualität lässt Sie
in den entscheidenden Sekunden garantiert nicht im Stich.

Vertrieb ausschließlich über den Fachhandel


